
ACEROS Y ALUMINIO ACERAL CÍA. LTDA.



QUIÉNES SOMOS

• MISIÓN

Nuestra empresa Aceral Cía. Ltda., con más de 35 años de experiencia en el 
mercado, está dedicada a importar y comercializar materiales de tipo 
metalmecánica y construcción, abasteciendo así al sector industrial a nivel nacional.

Ser reconocida a nivel nacional por nuestros clientes como una empresa sólida, seria y solvente, 

cumplir con las normas de calidad y atención al público y a su vez, ofrecer una amplia gama de 

productos que cumplan con las normas nacionales e internacionales.

• VISIÓN
Ser reconocida como una empresa innovadora, manteniendo el liderazgo en la comercialización y 

distribución de nuestros productos a nivel nacional. La clave de nuestro éxito radica en la forma de 

trabajar y satisfacer a nuestros clientes como también en la calidad y trato hacia nuestro personal.



DE PRODUCTOS
ALUMINIO
• LISO
• CORRUGADO - ANTIDESLIZANTE
• BOBINAS
• ANODIZADO

VIGAS
• UPN
• HEB
• IPE
• IPN

ACERO INOXIDABLE
• MATE 304 - 2B / PULIDO 304 N4
• BRILLANTE 430-BA / PULIDO  430 N4
• MATE ANTIDESLIZANTE 304 
• MATE CALIDAD 316
• PLANCHÓN CALIDAD 304 (1.50m X 6.00m)

PLACA COLABORANTE
• 0,65mm 
• 0,75mm

TECHO ACERAL
• 0,30mm 
• 0,40mm

FRISO ACERAL
• 0,30mm 
• 0,40mm

PLANCHAS DE TOOL
• LAMINADA AL CALIENTE ASTM A36
• LAMINADA AL FRÍO 
• CORRUGADA ASTM A36
• PLANCHÓN ASTM A36 (1.500 X 6.000)
• PLANCHÓN NAVAL ASTM A31 (1.500 X 6.000)
 

TUBERÍA VAPOR
• CÉDULA 40 SIN COSTURA

• CÉDULA 80 SIN COSTURA

PERFILES ACERO INOX
• TUBERÍA ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304
• VARILLAS ACERO INOX 304
• PLETINAS ACERO INOX 304
• ÁNGULOS ACERO INOX 304





LISO
RECUBRIMIENTO: Lámina PVC
ESPESORES: Desde 0,40mm a 12,00mm



ANODIZADO

La capa anodizada forma parte del recubrimiento
Protección ante el desgaste por fricción. 
No produce reflejo con la luz
Ideal para señalización vial

RECUBRIMIENTO: Lámina PVC
ESPESORES: 2,00mm



ANTIDESLIZANTE

Por sus propiedades antideslizantes, versátiles, peso y 
precio, es un material utilizado generalmente en pisos 
metálicos y en diferentes ramas de la industria.

RECUBRIMIENTO: Ninguno
ESPESORES: Desde 1,00mm a 3,00mm



ALUMINIO LISO

Cantidad de metros lineales bajo pedido

RECUBRIMIENTO: La lámina posee
protección de PVC



Nuestras planchas de acero inoxidable poseen un atractivo acabado y 
gran versatilidad en términos de forma y doblado.



CALIDAD 304 - 2B

ACERO INOXIDABLE MATE

RECUBRIMIENTO: PVC
ESPESORES: Desde 0,60mm a 12,00mm

CALIDAD DEL ACERO:
• Mate 304 2B/304 N4 (PULIDO)



CALIDAD 304 N4
ACERO INOXIDABLE MATE PULIDO

RECUBRIMIENTO: PVC
ESPESORES: Desde 0,70mm a 3,00mm

CALIDAD DEL ACERO:
• Mate 304 2B/304 N4 (PULIDO)



CALIDAD 304 N1

ACERO INOXIDABLE MATE

RECUBRIMIENTO: Ninguno
ESPESORES: Desde 4,00mm a 12,00mm

CALIDAD DEL ACERO:
• Brillante 430 BA/430 N4 (PULIDO)
• Mate 304 2B/304 N4 (PULIDO)



CALIDAD 430 - BA

ACERO BRILLANTE

RECUBRIMIENTO: PVC
ESPESORES: Desde 0,4mm a 2,00mm

CALIDAD DEL ACERO:
•  Brillante 430 BA/430 N4 (PULIDO)



CALIDAD 430 - N4

ACERO BRILLANTE PULIDA

RECUBRIMIENTO: PVC
ESPESORES: Desde 0,4mm a 3,00mm

CALIDAD DEL ACERO:
•  Brillante 430 BA/430 N4 (PULIDO)



CALIDAD 304 - 2B

ACERO MATE ANTIDESLIZANTE

RECUBRIMIENTO: PVC
ESPESORES: 2,00mm y  3,00mm



CALIDAD 316
ACERO MATE

RECUBRIMIENTO: PVC
ESPESORES: 3,00mm



Nuestra nueva Losa Deck se caracteriza por sus excelentes propiedades estructurales, 
orientada a proyectos de alta especificación, lo que permite alcanzar mayores luces 
sin puntales, a la vez que consigue mayor capacidad de carga. 

Nota: No se permite el uso de aditivos o acelerantes en el concreto que contengan 
sales clorhidricas ya que estos pueden producir corrosión sobre la lámina de acero.

COLABORANTE
PLACA



DECK
Excelente comportamiento estructural
y alta resistencia mecánica.
ESPESORES: 0.65mm y 0.75mm
Ancho útil 1020 mm
Fabricación desde 3.00m hasta 9.00m

Se fabrica en acero estructural grado 37,

galvanizado G- 90, según norma ASTM-A653



Gracias a su forma trapezoidal reforzada, brindará una mayor facilidad de 
instalación y resistencia. A su vez, sus componentes como el acero y el 
aluminio le permiten alcanzar superior durabilidad. 

ACERAL
TECHO



ACERAL
ESPESOR: 0.30mm y 0.40mm
Fabricacion desde: 3.00m hasta 7.50m de largo

• Espesores: 0.30 mm y 0.40 mm
• Ancho útil: 1.004mm



Ideal para el uso en frisos, paredes y fachadas en exteriores

ACERAL
FRISO



ACERAL
ESPESOR: 0.30mm y 0.40mm
Fabricacion desde: 3.00m hasta 7.50m de largo



VIGAS



UPNIdeal para la construcción de edificios,
pórticos, cerchas, vigas, columnas, cualquier
tipo de estructuras normales o especiales,
maquinaria y carrocería. 
Sostiene pesos, presiones, tensión y flexión.

• LARGO NORMAL: 6 Metros

• CALIDAD: Acero ASTM A36

• RECUBRIMIENTO: Ninguno

• Otras medidas y largos previa consulta



IPE/IPN
Mayor rendimiento mecánico. Destacan por contar
con una superficie interna paralela a la externa,
ambas perpendiculares al alma. 

NORMA DE FABRICACIÓN: 

• IPN: INEN 2230 / EN 10034

• IPN: INEN 2231 / EN 10024

• Otras medidas y largos previa consulta

LARGO NORMAL: 6m / 12m

CALIDAD: Acero ASTM 

RECUBRIMIENTO: Ninguno



HEBLos perfiles tipo HEB o perfil de alas anchas
y caras paralelas se definen porque las caras
exteriores e interiores de las alas son perpen-
diculares al alma, por lo que aquellas tienen
espesor constante (caras paralelas).

• LARGO NORMAL: 6 Metros 

• CALIDAD: Acero ASTM A36

• RECUBRIMIENTO: Ninguno

• NORMA DE FABRICACIÓN: INEN 2215 / EN 10034

• Otras medidas y largos previa consulta

Fundamentalmente utilizadas en las estructuras
de naves industriales y edificios para soportar

techos y aberturas y como elemento estructural
en puentes.



Tubería de acero ideal para conducción de fluídos y gases. Tubos para 
industria petrolera. Soporta altas temperaturas y presión.

DE VAPOR
TUBERÍA



CÉDULA 40
RECUBRIMIENTO: Negro (Barniz)
ESPESOR: Desde 1,00 Pulgada hasta 8,00 Pulgadas

• LARGO NORMAL: 6 Metros
• EXTREMOS: Biselados
• Otro espesor previo consulta stock



CÉDULA 80
RECUBRIMIENTO: Negro (Barniz)
LARGO NORMAL: 6 Metros



DE TOOL NEGRO
PLANCHAS



LAMINADA EN CALIENTE A-36

RECUBRIMIENTO: Ninguno
ESPESORES: Desde 2,00mm a 15,00mm

• NORMA DE FABRICACIÓN: NTE INEN 115/ ASTM A6

• NORMA DE CALIDAD: ASTM A 36

• Dimensiones y  largos especiales, previa consulta

Más rápido, económico y fácil de trabajar



LAMINADA AL FRÍO

RECUBRIMIENTO: Ninguno
ESPESORES: Desde 0,45mm a 1,40mm

Ideal para trabajos de metalmecánica



NEGRA ANTIDESLIZANTE

RECUBRIMIENTO: Ninguno
ESPESORES: Desde 2,00mm a 6,00mm
CALIDAD DE ACERO: ASTM A 36

Plancha que se obtiene por laminación en caliente de planchones,

tiene resaltes en la superficie de una de sus caras. Se las utiliza en

piso para escaleras, embarcaciones navales, carrocerías, pisos de

bus, losa de puentes, entre otros.



 ASTM A36
RECUBRIMIENTO: Ninguno
ESPESORES: 4,00mm hasta 10,00mm

• CALIDAD DE ACERO: ASTM A 36

• Dimensiones y  largos especiales, previa consulta



NAVAL
RECUBRIMIENTO: Ninguno
ESPESORES: 6,00mm

Resistente a la corrosión, útil para aplicaciones en: cascos de

barcos, gabarras, construcción de buques y embarcaciones,

muelles, entre otros. 

• NORMA DE FABRICACIÓN: ASTM 131 Grado A

• Dimensiones y  largos especiales, previa consulta



ACERO INOX
PERFILES



ACERO INOXIDABLE 304

LARGO NORMAL: 6 metros
ESPESORES: Previa consulta




